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Alternativas para ciudades intermedias

En España existen gran cantidad de ciudades denominadas 
intermedias con poblaciones entre los 300.000 y 1.000.000 
de habitantes.

Con el objetivo de modificar la tendencia de abuso del 
vehículo privado estas ciudades se plantean alternativas 
consistentes en mejorar la oferta de transporte público.

Entre las alternativas se encuentran los sistemas BRT “Bus 
Rapid Transit” y los sistemas de tranvía.

La solución a adoptar debe tener en cuenta la realidad de 
trama urbana de las ciudades españolas.

No es posible “copiar” soluciones diseñadas para otros 
entornos.
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Sistemas BRT
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Sistemas Tranvia
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Ciudades españolas con tranvía en 
servicio o en proyecto

Madrid

Barcelona

Valencia

Sevilla

Bilbao

Malaga

Zaragoza

Tenerife

Alicante

Vitoria

Cadiz

Granada

Jaen

Vigo

Coruña

Vergara

Leon

Toledo

Palma 
Mallorca

San 
Sebastian
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Aspectos clave para el éxito de un 
proyecto de tranvía

Diseñar la implantación de manera que acerquemos la oferta a 
la demanda: Lugares de residencia y centros de actividad.

Tener una alta velocidad comercial: prioridad semaforica

Analizar la captación de demanda asegurándose de que se 
superan los umbrales mínimos.

Buscar el mix de financiación que se adecue a las posibilidades 
de los promotores

Comunicar adecuadamente lo que se quiere hacer

Evitar las tentaciones de las tarifas políticas

Ofrecer un servicio con los máximos parámetros de calidad.

Mantener el coste de operación y mantenimiento bajo control
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• Área Metropolitana Santa Cruz + La Laguna:
– 5.800 Hec
– 340.000 habitantes
– Densidad media 58 hab./Hec.

• Resto de la isla
– 44.200 Hec.
– 660.000 habitantes (de derecho y temporales)
– Densidad media 15 hab./Hec.

• Tenerife en su conjunto:
– 2.000 Km2 de superficie total: 1.000 de espacios protegidos, 500 

rústicos/agrícolas y 500 colonizados. 50.000 Hec. Útiles.
– 750.000 habitantes de derecho más 250.000 entre turistas de corta 

estancia y larga estancia = 1 millon de habitantes.
– Densidad media: 20 Hab./Hec. en superficie habitable
– ( 10 Hab./Hec. incluyendo superficies agrícolas).

El caso particular de Tenerife
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• Análisis de la encuesta de movilidad:
– Desplazamientos diarios totales: 620.000.
– Distribución por modos.
– El 70% de los mecanizados tienen una duración <= 20 min.
– Corredor de máxima demanda.
– Demanda esperada en el corredor para una velocidad comercial 

de 20 km/h: 47.000 desplazamientos/día.

• El corredor de máxima demanda no es la  
autopista

La movilidad en 2001
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Todos los modos de transporte
2,17 (620.000)

Mecanizado
1,70 (487.000)

A pie
0,47 (133.000)

Coche
1,24 (353.000)

2 Ruedas
0,04 (13.000)

Guagua
0,42 (121.000)

Conductor
0,84 (240.600)

Acompañante
0,35 (100.500)

Taxi
0,04 (11.000)

Coche+Guagua
0,01 (300)
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Desplazamientos/día 

60 000

40 000

20 000
10 000

Desplazamientos en coche / día. Área Metropolitana
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El Transporte Público ha aumentado su cuota de mercado del 
21% al 24%.

0. Distribución de los desplazamientos diarios
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1. Medio de transporte reemplazado por el tranvía

10

Un 15,6% de los 
desplazamientos
restados al coche

Casi un 30% de 
desplazamientos nuevos
generados por el Tranvía.
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2. Impacto sobre usuarios de coche

El 72% de los 
usuarios que 

tienen coche han 
sustituido 

significativamente 
su uso a favor del 

tranvía
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3. Impacto de la sustitución del coche

2 millones de desplazamientos al año restados al coche
6km medios de recorrido por coche en área metropolitana
Suponen 2.010 Tns de CO2 de menos emitidas en el  Área Metropolitana 

/año
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3. Impacto de la sustitución de 
guaguas

6 millones de desplazamientos al año restados al coche
Suponen 4.169Tns de CO2 de menos emitidas en el  Área Metropolitana 

/año
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3. Impacto de la sustitución del coche (II)

Aproximadamente 
unos 7.250 
desplazamientos en 
coche sobre los 
60.000 diarios del 
corredor han sido 
sustituidos por el 
tranvía
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4. ¿cómo acceden a la parada? 

Adecuación del trazado:

La mayor parte de los clientes tienen una 
parada cercana desde su punto de partida y 
acceden a pie.
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5. ¿cómo continúan a su destino? 

Adecuación del trazado:

La mayor parte de los clientes tienen una 
parada cercana a su destino y acceden a pie.
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7. Perfil Usuario
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8. Frecuencia de Uso

Un 60% de los clientes 
viajan 2 o más veces al día
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3. Demanda por franja horaria

La hora punta en los días laborables se produce entre las  08:00 y las 
09:00, con 3.914 pasajeros / hora. Le sigue la franja de 13:00 a 14:00 con 
3.567 pasajeros / hora. En los festivos la franja de máxima demanda es 
de 11:00 a 12:00 con 1.551 pasajeros / hora.
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9. Valoración del servicio prestado por el Tranvía
Encuesta realizada siguiendo Norma UNE-EN-13816
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10. Aspectos más importantes para los usuarios
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